Vasbeton gerenddk torési viselkedése acélszalak és hagyomanyos vasalas egyidejii alkalmazasa esetén
Kovacs Imre Dr. Erdélyi Laszlo Dr. Balazs L. Gyorgy

Vasbeton gerendak torési viselkedése
acelszalak és hagyomanyos vasalas
egyideju alkalmazasa esetén

Kovacs Imre — Dr. Erdeélyi Laszlo — Dr. Balazs L. Gyorgy
BME Vasbetonszerkezetek Tanszéke

"Szdlerositésii betonok — a kutatastol az alkalmazasig — Budapest, 1999 marcius 4-5.



Vasbeton gerenddk torési viselkedése acélszalak és hagyomanyos vasalas egyidejii alkalmazasa esetén
Kovacs Imre Dr. Erdélyi Laszlo Dr. Balazs L. Gyorgy

Az eloadas felépitése

#* Szerkezeti alkalmazasok
# Kisérleti program

# Eredmények

#* Megallapitasok

"Szdlerositésii betonok — a kutatastol az alkalmazasig — Budapest, 1999 marcius 4-5.



Vasbeton gerenddk torési viselkedése acélszalak és hagyomanyos vasalas egyidejii alkalmazasa esetén
Kovacs Imre Dr. Erdélyi Laszlo Dr. Balazs L. Gyorgy

Szalerositésu beton alkalmazasa szerkezeti
elemekben (Naaman 1995)
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Szalerositesu beton alkalmazasa
szerkezetekben (Naaman 1995)
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Nyirasi teherbiras elemel szalerositésu
vasbeton gerendaban
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Kisérleti program és paraméterei

Szaltartalom: 0V% 05V% | 1,0V%
Szalalak: kampozott végiu hullamos szal

DRAMIX ZC 30/.5| D&D ~30/.5

Nyirasi vasalas: 0 0
26/240 341240
26/120 241120
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Vasalasi terv
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Teherbirasvizsgalat
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Teherbirasvizsgalat
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Teherbirasvizsgalat
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Repedéskeép és repedéstagassag
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Anyagjellemzok

300 |
—— fctm D&D
250 - = H - fctm DRAMIX
—— fcm D&D és DRAMIX

200

150

Relativ szilardsagok [%o]

100
0 V% 0,5 V% 1,0 V%

Szaltartalom [%o]

"Szdlerositésii betonok — a kutatastol az alkalmazasig — Budapest, 1999 marcius 4-5.



Vasbeton gerenddk torési viselkedése acélszalak és hagyomanyos vasalas egyidejii alkalmazasa esetén
Kovacs Imre Dr. Erdélyi Laszlo Dr. Balazs L. Gyorgy

Osszehasonlito elemzés
- kolfoldi tapasztalatok — hazal eredmények —
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Megallapitasok

¥ Nyirasi vasalas nélkiili tarték teherbirasa

jelentosen megnovekedett acélszalak alkalmazasa
esetén

#%  Nyirasi vasalas esetén:
€ vart nyomatéki tonkremenetel esetén nem nott
jelentosen a nyomatéki teherbiras
€ viart nyirasi tonkremenetel esetén a toréerd
nott, némely esetben nyirasi tonkremenetel
helyett hajlitasi tonkremenetel kovetkezett be
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Megallapitasok

#* A toroteher 20...30%-ig alig volt mérheté
repedéstagassag

¥ Novekvo repedésszam  mellett csokkené
repedéstagassagok acélszalerosités esetén

¥ Anyagjellemzok:
€ kocka (11...14%) és hengerszilardsag
(21...27%) Kismértékben novekedett
€ henger hasité-huzo szilardsag jelentésen
nétt (76...158%)
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