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Probléma 
Koncentrált hossz irányú erőhatás a tartóvégen a  

Jelentős keresztirányú feszültségek a tartóvég környezetében a 

- nagymennyiségű  keresztirányú vasalás szükséges  

-nagyobb keresztmetszet alkalmazása a tartóvégen 

- ÚJ SZERKEZETI ANYAGOK FELHASZNÁLÁSA 
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Szerkezeti alkalmazások 
Acélszál erősítésű beton alkalmazása szerkezetek 
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Szerkezeti alkalmazások 
Acélszál erősítésű beton alkalmazása szerkezetek 
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Szerkezeti alkalmazások 
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Szerkezeti alkalmazások 
Acélszál erősítésű beton alkalmazása földrengésnek 
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Szerkezeti alkalmazások 
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Feszített vasbeton gerendák 
 

0 V% Dramix® ZC 30/.5 kampózott végű szál 

0.5 V% Dramix® ZC 30/.kampózott végű szál 

1.0 V% Dramix® ZC 30/.kampózott végű szál 

 
0 V% Dramix® ZC 30/.5 kampózott végű szál 

0.5 V% Dramix® ZC 30/.5 kampózott végű szál 

1.0 V% Dramix® ZC 30/.5 kampózott végű szál 

Feszítőpászma adatai: 

Ø12.7 mm 

Ap = 100 mm2 

fptk = 1770 MPa 

fpt,0.1 = 1770 MPa 

Ep = 193700 MPa 

80 

80 

40 

PC-G1 

PC-G2 

PC-G3 

PC-S1 

PC-S2 

PC-S3 

G: fokozatos 

S: hirtelen 

feszítőerő ráengedés 
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Kísérleti elrendezés 

surlódó felület 

PC-G1   0 V% 

Szál nélküli 

PC-G2   0.5 V% 

Dramix® ZC 30/.5 

PC-G3   1.0 V% 

Dramix® ZC 30/.5 

acél keret acél keret 

PC-S1   0 V% 

Szál nélküli 

PC-S2   0.5 V% 

Dramix® ZC 30/.5 

PC-S3   1.0 V% 

Dramix® ZC 30/.5 

pászmák elvágásának helye 

beton csillapitó tömeg 
hidraulikus sajtó 

oldalnézet 
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Mérőhelyek a gerendán 
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Beton összenyomódások 

PC-G2   0.5 V% Dramix® ZC 30/.5
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Tartóvégi pászmabehúzódások 

PC-G2 - 0.5 V% Dramix® ZC 30/.5
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Erőátadódási hossz fogalma 
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Elemi tartószakasz alakváltozásai 
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Nem lineáris egyenletrendszer 
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Transfer length of prestressing strand under gradual rlease
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Transfer lengths of prestressing strand under gradual release
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Kísérleti eredményeim alapján javaslom az Eurocode 2 erőátadódási hossz 
meghatározására szolgáló összefüggésének kiterjesztését acélszál 
erősítésű betonokra. Az Eurocode 2 alapján a feszítőbetét erőátadódási 
hossza a feszítőbetét átmérőjétől, valamint a beton szilárdságát figyelembe 
vevő bb tényezőtől függ: 

 

 

Kísérleti eredményeim alapján a bb tényező értékét acélszál erősítésű 
betonban az alábbi értékekkel javaslom figyelembe venni: 

bbp b Ø 

bb
 

Betonszilárdság [MPa] 

Acélszál tartalom 

25 30 35 40 45 50 

0 V% száltartalom 75 70 65 60 55 50 
0.5 V% száltartalom 65 60 55 50 45 40 
1.0 V% száltartalom 70 65 60 55 50 45 
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Alkalmazás 
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Hajlításvizsgálat 
Fu = 8.20 kN 

PC-G1 

szálnélküli 

Nyírási 

Fu = 8.85 kN 

PC-G2 
Nyírási és 

hajlítási 

0.5 V% 

Fu = 9.45 kN 

PC-G3 

1.0 V% 

Hajlítási 

Fu = 12.70 kN 

PC-S1 

szálnélküli 

Fu = 12.60 kN 

PC-S2 

0.5 V% 

Fu = 12.00 kN 

PC-S3 

1.0 V% 
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Erő – Lehajlás összefüggés 
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Megállapítások 

Eljárást dolgoztam ki feszítőbetét erőátadódási hosszának 

meghatározására kísérleti úton meghatározható mennyiségek 

felhasználásával 

Feszített gerendákon végzett kísérleteim és a kidolgozott 

modell alapján megállapítottam, hogy acélszálak betonba 

adagolásával a feszítőbetétek erőátadódási hossza 

csökkenthető 

Acélszál erősítés alkalmazásával a nyírási vasalást nem 

tartalmazó feszített gerendák rideg nyírási tönkremenetele 

elkerülhető 

A feszített tartókra jellemző robbanásszerű hajlítási 

tönkremenetel helyett acélszál erősités alkalmazásával 

képlékeny tönkremenetel érhető el 
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Feszítőbetét 
erőátadódási hossza 

acélszál erősítésű betonban 

Köszönöm 
megtisztelő 
figyelmüket! 
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