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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

Vasbeton szerkezetek viselkedesének modellezése

Numerikus modell Anyagjellemzok
linearis, nem linearis, képléekeny, 1. homogén, inhomogeén, izotrop, anizotrop
rendd elmélet, 2. rendl elmélet, stb. linearisan rugalmas, nem linearisan rugalmas,

képlékeny, viszkozus, reologiai jellemzok, stb.

Szerkezeti
viselkedés

Mérnoki Mérethatas Kornyezet
modell ,size effect” terhek, hatasok,

Kisérleti
modell

valos lépteki, statika, szilardsagtan, hasznalati élettartam,
nem valos leptékd, rugalmassagtan, teljesitOkepesség,
stb. dinamika, stb. tartdssagi kérdeések, stb.
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

Betonfedés — MSZ EN 1992-1-1:2010

(1)P A betonfedés a vasalas (beleértve - ha vannak ilyenek - az 0sszekotd vasalast, a kengyeleket és a
kéregvasalast is) legkozelebbi betonfelulet feleé es6 feluletének és a legkozelebbi betonfeluletnek a
tavolsaga.

MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.1 Fejezet, (1)P Bekezdeés, 48. oldal

Betonfedés gerenda vagy pillér (rudszerkezet — 1D) esetén

F6 acélbetét
Betonfedés = g——p
o — Kengyel

Betonfedés
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

Betonfedés — MSZ EN 1992-1-1:2010

(1)P A betonfedés a vasalas (beleértve - ha vannak ilyenek - az 0sszekotd vasalast, a kengyeleket és a
kéregvasalast is) legkozelebbi betonfelulet feleé es6 feluletének és a legkozelebbi betonfeluletnek a
tavolsaga.

MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.1 Fejezet, (1)P Bekezdeés, 48. oldal

Betonfedés kéregvasalassal ellatott gerenda vagy pillér (rudszerkezet — 1D) esetén

Betonfedés 4—»{ l '

Keregvasalas Betonfedés

F6 acélbetét

— Kengyel
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

Betonfedés — MSZ EN 1992-1-1:2010

(1)P A betonfedés a vasalas (beleértve - ha vannak ilyenek - az 0sszekotd vasalast, a kengyeleket és a
kéregvasalast is) legkozelebbi betonfelulet feleé es6 feluletének és a legkozelebbi betonfeluletnek a
tavolsaga.

MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.1 Fejezet, (1)P Bekezdeés, 48. oldal

Betonfedés lemez, fal vagy héj szerkezet (feluletszerkezet — 2D) esetén

EI’osztc’?
acélbetét £6
‘ ‘_ ‘ acélbetét

 Betonfedés
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

Névleges betonfedées — C

nom

(1)P A betonfedés a vasalas (beleértve - ha vannak ilyenek - az 0sszekotd vasalast, a kengyeleket és a

kéregvasalast is) legkozelebbi betonfelulet feleé es6 feluletének és a legkozelebbi betonfeluletnek a
tavolsaga.

MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.1 Fejezet, (1)P Bekezdeés, 48. oldal

(2)P A névleges betonfedést - C., - a terveken eld kell imi. Ez a C;, minimalis betonfedés és a
méreteltérések tervezéskor valo figyelembevetelét jelentd AC,,, érték 0sszege:

Cnom — Cmin T ACdev

MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.1 Fejezet, (2)P Bekezdés, 48. oldal
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

Minimalis betonfedés — C

min

()P AC_.. minimalis betonfedést a kovetkezok miatt kell biztositani:

min

o atapadasi erdk biztonsagos atadddasa érdekében,
o az aceél korroziovédelme érdekében,
o amegfeleld tizzel szembeni ellenallas érdekében,

MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.2 Fejezet, (1)P Bekezdeés, 48. oldal

Cnom — Cmin T ACdev
_— T~

Tapadas A méreteltérések
Acel korroziovédelme tervezéskor torténo
T(izzel szembeni ellenallas figyelembe vétele
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

Minimalis betonfedés — C

min

(2)P  Atapadasi és a kornyezeti feltételeket egyarant kielégito C... értékek kozul a nagyobbikat kell
alkalmazni.

MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.2 Fejezet, (2)P Bekezdeés, 48. oldal

Cmin,b

Cmin = MaXx; Cmin,dur + ACdur,y & ACdur,st o ACdur,add .

10 mm

. J

Crinp  atapadasi kovetelmeény miatt szikséges minimalis betonfedés

Cringer @ kornyezeti feltételek miatt szikséges minimalis betonfedés

ACdu,,y kiegészitd biztonsagi paraméter

AC,, &  aminimalis betonfedés csokkentése korr6zidallo acél alkalmazasa esetén

AC,, ..  aminimalis betonfedés csokkentése kiegészitd védelem alkalmazasa esetén
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

Tapadasi kovetelmények miatt szukséges minimalis betonfedés — C

min,b

(2)P  Atapadasi és a kornyezeti feltételeket egyarant kielégito C... értékek kozul a nagyobbikat kell

alkalmazni.
MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.2 Fejezet, (2)P Bekezdés, 48. oldal
- /’ ””””” ‘\\ N
\ Cminb A
Cmin = MaXx; len aur + ACdur & ACdur st ACdur,add .
10 mm )

Crinp  atapadasi kovetelmeény miatt szikséges minimalis betonfedés
Cringer @ kornyezeti feltételek miatt szikséges minimalis betonfedés
ACdu,,y kiegészitd biztonsagi paraméter
AC,, &  aminimalis betonfedés csokkentése korr6zidallo acél alkalmazasa esetén

AC,, ..  aminimalis betonfedés csokkentése kiegészitd védelem alkalmazasa esetén

EMAKOM Komplex Mérnoki Iroda, 4481 Nyiregyhaza-Séstdhegy Janoshegy Lakdpark 7. Dr. Kovécs Imre PhD ® Minden jog fenntartva!



10. Témakor — Betonfedés

Vasbetonszerkezetek

Tapadasi kovetelmenyek miatt szUkseges minimalis betonfedes - C,;,

(3)  Atapadasi er6k biztonsagos atadodasa és a beton megfelel6 tomorségének biztositasa erdekében a
minimalis betonfedés ne legyen kisebb, mint az MSZ EN 1992-1-1:2010 4.2. tablazatban szereplo C,;,

erték.
Acélbetétek elrendezése Coninb
Egyedi acélbetétek: Az acélbetéte atmérdje, @ [mm]
Csoportos acélbetétek: Ekvivalens atmér6, @, [mm]
Amennyiben az adalékanyag névleges legnagyobb szemnagysaga nagyobb mint 32 mm, C_;. ,
ertekét 5 mm-rel novelni kell!

Csoportos
acélbetét

D, =N, <5 mm

Egyedi
acélbetét
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

Kornyezeti feltételek miatt szukséges minimalis betonfedés — C

min,dur

(2)P  Atapadasi és a kornyezeti feltételeket egyarant kielégito C... értékek kozul a nagyobbikat kell

alkalmazni.
MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.2 Fejezet, (2)P Bekezdés, 48, oldal
e A
_________ Cmin,b
Cmin - maX"f\Cmin,dur;'I' ACdur,y R ACdur,st - ACdur,add !
"""" 10 mm )
C

mnb  atapadasi kovetelmeny miatt sziikséges minimalis betonfedés

Cringer @ kornyezeti feltételek miatt szikséges minimalis betonfedés

ACdu,,y kiegészitd biztonsagi paraméter

AC,, &  aminimalis betonfedés csokkentése korr6zidallo acél alkalmazasa esetén

AC,, ..  aminimalis betonfedés csokkentése kiegészitd védelem alkalmazasa esetén
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

Kornyezeti feltételek miatt szukséges minimalis betonfedés — C

min,dur

(5)  Abetonacélokra és a feszitbbetétekre vonatkozé minimalis betonfedést normalszilardsagu beton esetén -

a kornyezeti osztalyok és a szerkezeti kategoriak figyelembevételével - a C,.. 4, &rtéK jeloli.
MEGJEGYZES: A tartoszerkezetek osztilyozasa és a C.. .. adott tagorszagban alkalmazando
értékei az orszag nemzeti mellékletében talalhatok meg. Az ajanlott szerkezeti osztaly (50 év tervezeési
élettartam figyelembevételével) az E melléklet szerinti eldiranyzott betonszilardsagok alkalmazasa
esetén S4; a szerkezeti osztalyok ajanlott modositasait a 4.3.N tablazat tartalmazza. Az ajanlott
legalacsonyabb szerkezeti osztaly az S1. A C ajanlott értékeit (betonacélra) a 4.4.N és
(feszitéacélra) a 4.5.N tablazat tartalmazza.

min,dur

MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.2 Fejezet, (5) Bekezdés, 49. oldal
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10. Témakor — Betonfedés

AC

Vasbetonszerkezetek

Kornyezeti feltetelek miatt szukseges minimalis betonfedes — C ;.

minimalis betonfedés értékei; tartdssaggal kapcsolatos kovetelmények az EN 10080 szerinti betonacélok esetén

min,dur
Kornyezeti kovetelmeény: a C ., 4. [mm] ertékei
MSZ EN 1992-1-1:2010
Szerkezeti Kornyezeti osztaly

osztaly X0 | XC1 | XC2 | XC4 | XD1 | XD2 | XD3
XC3 XS1 | XS2 | XS3

S1 10 10 10 15 20 25 30

S2 10 10 15 20 25 30 35

S3 10 10 20 23 30 35 40

S4 10 15 25 30 35 40 45

S5 15 20 30 35 40 45 50

S6 20 | 25 35 40 45 50 55

MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.2 Fejezet, 4.4.N Tablazat, 49. oldal
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Vasbetonszerkezetek

10. Témakor — Betonfedés

Kornyezeti feltételek miatt szukséges minimalis betonfedés — C

min,dur

A Cin qur Minimalis betonfedés értekei; tartossaggal kapcsolatos kovetelmenyek feszitoacélok esetén

Kornyezeti kovetelmény: a C;, 4., [mm] értékei
MSZ EN 1992-1-1:2010
Szerkezeti Kornyezeti osztaly

osztaly X0 | XC1 | XC2 | XC4 | XD1 | XD2 | XD3
XC3 XS1 | XS2 | XS3

S1 10 15 20 25 30 35 40

S2 10 15 25 30 35 40 45

S3 10 20 30 35 40 45 50

S4 10 25 35 40 43 50 95

S5 15 | 30 40 45 50 55 60

S6 20 | 35 45 50 55 60 65

MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.2 Fejezet, 4.5.N Tablazat, 50. oldal
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Vasbetonszerkezetek

A tartoszerkezetek ajanlott osztalyozasa — S1...S6 besorolas modositasa

A tartészerkezetek ajanlott osztalyozasa

10. Témakor — Betonfedés

Szerkezeti osztaly

Kornyezeti osztaly

Kortlmenyek X0 XC1 | XC2, | XC4 | XD1 | XD2, | XD3, XS2,
XC3 XS1 XS3

100 éves tervezési élettartam 2-vel magasabb szerkezeti osztaly

Szilardsagi osztaly 2 30/37 2 35/45 > C40/50 2 C45/55

1-gyel alacsonyabb szerkezeti osztaly

Fellletszerkezetek esetén
(a vasalas helyzetét nem
befolyasolja az épitési modszer)

1-gyel alacsonyabb szerkezeti osztaly

Kiemelt szint(i minoség-ellenorzés a
betongyartas esetén

1-gyel alacsonyabb szerkezeti osztaly

MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.2 Fejezet, 4.3.N Tablazat, 49. oldal
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Vasbetonszerkezetek

A tartoszerkezetek ajanlott osztalyozasa — S1...S6 besorolas modositasa

10. Témakor — Betonfedés

NA3.1.2.: A Cnqur €rt€KEL @ 4.3.N, 4.4.N és 4.5.N tablazat alapjan kell meghatarozni. A szerkezeti
osztaly 4.3.N tablazat szerinti kijelolését a kovetkezok figyelembevételével lehet végezni:

O

EMAKOM Komplex Mérnoki Iroda, 4481 Nyiregyhaza-Séstdhegy Janoshegy Lakdpark 7.

A figyelembe vett szerkezeti osztaly 1-gyel csokkenthet6, ha a szerkezet tervezési élettartama
kisebb 50 évnél.

El6irt minéségbiztositassal rendelkezé Uzemben elére gyartott szerkezetek esetén — tekintettel
a beton bedolgozasanak meghbizhatobb korilményeire — a figyelembe vett szerkezeti osztaly 1-gyel
csokkenthet6.

Ha az alkalmazott keverék osszetételebdl adddoan a beton ateresztéképessége a szokasosnal
kisebb, és ezt fuggetlen vizsgalolaboratoriumban végzett vizsgalatok eredményei igazoljak, akkor — a
megrendeld vagy annak képviselbje engedélyével, a vizsgalati eredmények alapjan — a figyelembe
vett szerkezeti osztaly legfeljebb 2-vel csokkentheto.

Az XA1...XA3 kornyezeti osztalynak kitett szerkezetek esetén a C.,q4. €rt€két a kornyezet
agresszivitasanak mértéke alapjan egyedileg is fel lehet venni.

A kornyezeti feltételeknek a 4.1. tablazatban szereplénél részletesebb osztalyozasat, valamint az
XA1...XA3 kornyezeti osztallyal kapcsolatban a kornyezet agresszivitasanak mértékére vonatkozo
hatarértékeket lasd az MSZ EN 206-1-ben.

MSZ 1992-1-1:2010, NA3 Fejezet, NA3.1.2 Bekezdés, 212. oldal
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

Kiegészito biztonsagi paraméter — AC

dur,y

(2)P  Atapadasi és a kornyezeti feltételeket egyarant kielégito C... értékek kozul a nagyobbikat kell
alkalmazni.

MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.2 Fejezet, (2)P Bekezdeés, 48. oldal

e 2

_________ Cmin b

Cnin =Maxq Cryin dur "\L\Acdur,yj_ ACqyr st = ACqyr add

________

. J

Crinp  atapadasi kovetelmeény miatt szikséges minimalis betonfedés

Cringer @ kornyezeti feltételek miatt szikséges minimalis betonfedés

ACdu,,y kiegészitd biztonsagi paraméter

AC,, &  aminimalis betonfedés csokkentése korr6zidallo acél alkalmazasa esetén

AC,, ..  aminimalis betonfedés csokkentése kiegészitd védelem alkalmazasa esetén
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

Kiegészito biztonsagi paraméter — AC

dur,y

(6) A betonfedést meg kell novelni a AC,,, , kiegészité biztonsagi paraméterrel.

MEGJEGYZES: A AC,,, adott tagorszagban alkalmazando érteke az orszag nemzeti mellekleteben
talalhatd meg. Az ajanlott érték 0 mm.

MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.2 Fejezet, (6) Bekezdes, 50. oldal

AC 0

dur,y =
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

Minimalis betonfedés csokkentése korrozioalld acél alkalmazasaval - AC

dur,st

(2)P  Atapadasi és a kornyezeti feltételeket egyarant kielégito C... értékek kozul a nagyobbikat kell

alkalmazni.
MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.2 Fejezet, (2)P Bekezdés, 48. oldal
4 )
len b -
Cmin = MaXxs Cmin,dur + ACdur ACdur st ! ACdur add .
10mm™~ )

Crinp  atapadasi kovetelmeény miatt szikséges minimalis betonfedés
Cringer @ kornyezeti feltételek miatt szikséges minimalis betonfedés
ACdu,,y kiegészitd biztonsagi paraméter
AC,, &  aminimalis betonfedés csokkentése korr6zidallo acél alkalmazasa esetén

AC,, ..  aminimalis betonfedés csokkentése kiegészitd védelem alkalmazasa esetén
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

Minimalis betonfedes csokkentese korrozioallo acel alkalmazasaval — ACy,,

(7) Korrézidallo acélok vagy egyéb kulonleges intézkedések alkalmazasa esetén -a minimalis
betonfedés csokkentheto a AC,, , értekkel. llyen esetekben az Osszes vonatkozé anyagjellemzore
gyakorolt hatast, beleértve a tapadast is, figyelembe kell venni.

MEGJEGYZES: A AC,,, s adott tagorszagban alkalmazandé értéke az orszag nemzeti mellékletében
talalhatd meg. Tovabbi eléirasok hianyaban az ajanlott érték 0 mm.

MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.2 Fejezet, (7) Bekezdés, 50. oldal
AC, =0

NA3.1.4.: Korrozidallo acelok alkalmazasa esetén a ACy,, ., értékét ACy, i = 5 mm-re kell felvenni.
Egyeb kilonleges intézkedések esetén a ACy, > 0 mm értékek megalapozottsagat fuggetlen
laboratorium altal vegzett vizsgalatokkal kell igazolni.

ACdur,St =5mm
MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.2 Fejezet, (7) Bekezdés, 50. oldal

dur st
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

Minimalis betonfedés csokkentése kiegészitdo vedelem alkalmazasaval —ACdur’add

(2)P  Atapadasi és a kornyezeti feltételeket egyarant kielégito C... értékek kozul a nagyobbikat kell

alkalmazni.
MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.2 Fejezet, (2)P Bekezdés, 48. oldal
4 )
Cmin B° e e
Cmin = MaX+ Cmin,dur + ACdur, & ACdur st ACdur add,)’
0mm )

Crinp  atapadasi kovetelmeény miatt szikséges minimalis betonfedés
Cringer @ kornyezeti feltételek miatt szikséges minimalis betonfedés
ACdu,,y kiegészitd biztonsagi paraméter
AC,, &  aminimalis betonfedés csokkentése korr6zidallo acél alkalmazasa esetén

AC,, ..  aminimalis betonfedés csokkentése kiegészitd védelem alkalmazasa esetén

EMAKOM Komplex Mérnoki Iroda, 4481 Nyiregyhaza-Séstdhegy Janoshegy Lakdpark 7. Dr. Kovécs Imre PhD ® Minden jog fenntartva!



Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

Minimalis betonfedés csokkentése kiegészitdo vedelem alkalmazasaval —ACdur’add

(8) Kiegészité vedelemmel (pl. bevonattal) ellatott beton esetén a minimalis betonfedés csokkenthet6 a
ACy,, aqq rtékkel.

MEGJEGYZES: A ACy,aqq adott tagorszagban alkalmazandé értéke az orszag nemzeti mellekletében
talalhatd meg. Tovabbi eldirasok hianyaban az ajanlott érték 0 mm.

MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.2 Fejezet, (8) Bekezdés, 50. oldal
ACdur,add =0

NA3.1.5.: A értékét a kiegészito védelem (pl. bevonat) mértékétdl (pl. a bevonat tipusatdl és
vastagsagatol) figgden lehet felvenni, de értéke ne haladja meg a 20 mm-t. AAC,,, .44 > 0 mm eértékek
megalapozottsagat fuggetlen laboratorium altal végzett vizsgalatokkal kell igazolni.

Omm<AC <20mm

dur st

MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.2 Fejezet, (7) Bekezdés, 0. oldal
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

A méreteltérések figyelembe vetele tervezéskor — AC

dev

(1)P A C,,;, minimalis betonfedést a kovetkezOk miatt kell biztositani:

min

o atapadasi erdk biztonsagos atadddasa érdekében,
o az aceél korroziovédelme érdekében,
o amegfeleld tizzel szembeni ellenallas érdekében,

MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.2 Fejezet, (1)P Bekezdeés, 48. oldal

______
a’ =~

Cnom = len\'l: ACdev /'
- \

Tapadas A méreteltérések
Acel korroziovédelme tervezéskor torténo
T(izzel szembeni ellenallas figyelembe vétele
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

A méreteltérések figyelembe vetele tervezéskor — AC

dev

(1)P A C, ., névleges betonfedés szamitdsakor a minimalis betonfedéshez C, . a tervezés soran hozza
kelladni egy, a méreteltérések figyelembevételét jelentd értéket (AC,,,). A szikséges minimalis
betonfedést meg kell ndvelni a kedvezétlen értelm(, még elfogadhaté méreteltérés abszolut értékével.

MEGJEGYZES: A AC,,, adott tagorszagban alkalmazandé értéke az orszag nemzeti mellékletében
talalhaté meg. Az ajanlott érték 10 mm.

MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.3 Fejezet, (1)P Bekezdés, 51. oldal
AC,. =10mm

dev
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

A méreteltérések figyelembe vetele tervezéskor — AC

(1)P

Bizonyos esetekben az elfogadhatd méreteltérés és ennek a tervezéskor figyelembe vett AC,,, értéke
csokkentheto.

MEGJEGYZES: A AC,,, ilyen esetekre vonatkozd csdkkentésének adott tagorszagban alkalmazandd
ertéke az orszag nemzeti mellékletében talalhatdé meg. Az ajanlott értékek a kovetkezok:

o ha a gyartashoz olyan mindségbiztositasi rendszer kapcsolodik, mely a betonfedés mértékére
vonatkozd mérésekre is kiterjed, akkor a méreteltérések tervezésben valo figyelembevételét jelent6
AC,., érték csokkenthetd:

10mm=AC,,, =5mm

o ha biztosithato, hogy az ellendrzést nagyon pontos mérémiszerekkel végzik és a nem megfeleld
elemeket leselejtezik (pl. elére gyartott elemek), akkor a méreteltérések tervezésben vald
figyelembevételét jelentd AC,,, érték csokkentheto:

10mm=AC,,,

MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.3 Fejezet, (1)P Bekezdés, 51. oldal

>0mm
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

A méreteltéresek figyelembe vetele tervezéskor — AC,,

(4) Egyenetlen fellletekre valdo betonozas esetén . tekintettel a nagyobb méreteltérésekre . a névleges
betonfedést a tervezés soran novelni kell. A ndvekmény legyen 0sszhangban az egyenetlenségbdl
szarmazo fellleti eltérésekkel, de a névleges betonfedés értéke elbkészitett talajra (a fellletkiegyenlitést
is beleértve) valo betonozas esetén legalabb k1 mm,

AC,, =40mm  AC_,, =C, +15mm
kozvetlenul a talajra valo betonozas esetén legalabb k2 mm.
AC,, =7omm  AC,, =C, +40mm

Barmilyen fellleti tulajdonsag, mint pl. bordazott felilet vagy mosott beton esetén a vasalason mért
betonfedés mértékét szintén novelni kell a fellleti egyenetlenség figyelembevétele érdekében.

MEGJEGYZES: A k1 és a k2 adott tagorszagban alkalmazandd értékei az orszag nemzeti mellékletében
talalhatok meg. Az ajanlott érték 40 mm és 75 mm.

NA3.2.3.: Egyenetlen fellletre vald betonozas esetén a kovetkez0 értékeket kell alkalmazni:
k1=C. ., +15mm; k2=C_, +40 mm
MSZ 1992-1-1:2010, 4.4.1.3 Fejezet, (4) Bekezdés, 51. oldal
MSZ 1992-1-1:2010, NAS3 Fejezet, NA3.2.3 Bekezdés, 213. oldal

min
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

Példa a névleges betonfedes meghatarozasara (1)

Egy monolit vasbeton rudszerkezet tervezése soran a beton jele C30/37 — XC3 - 24 - S2 — MSZ 4798:2016. A
fOvasalast @25-0s acélbetétekkel, a kengyeleket @10-es acélbetétekkel kivanjuk kialakitani. Hatarozzuk meg a
névleges betonfedés értékét, ha azt a tervezé a kengyeleken értelmezi és adja meg!

S4 az 50 év tervezési élettartamhoz tartozd szerkezeti osztaly

Crinp =20Mm a tapadasi kovetelmeny miatt szilkseges minimalis betonfedés a fovasalason
Crinp =10mm a tapadasi kovetelmeny miatt sziikséges minimalis betonfedés a kengyelen
Crningur =29 MM a kornyezeti hatasok miatt szukséges minimalis betonfedes

ACy,, =0 kiegeszito biztonsagi paraméter

ACyy st =0 a minimalis betonfedés csokkentése korrozioallo acél alkalmazasa esetén
ACyyr a0¢ =0 a minimalis betonfedés csokkentése kiegészito vedelem alkalmazasa eseten
C.in =25mm a minimalis betonfedes értekét a kornyezeti feltételek hatarozzak meg

AC,,, =10mm a méreteltéréseket tervezéskor figyelembe vevo tényezé

Crom =Crin + ACy, =35mm a névleges betonfedés értéke kengyelen értelmezve
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

Példa a névleges betonfedes meghatarozasara (2)

Egy monolit vasbeton gerenda tervezése soran a beton jele C20/25 — XC1 - 24 — F3 — MSZ 4798:2016. A
fovasalast @20-as acélbetétekkel, a kengyeleket @8-as acélbetétekkel kivanjuk kialakitani. Hatarozzuk meg a
névleges betonfedés értékét, ha azt a tervezé a kengyeleken értelmezi és adja meg!

S4 az 50 év tervezési élettartamhoz tartozd szerkezeti osztaly

Crinp =20mm a tapadasi kovetelmeny miatt szilkseges minimalis betonfedés a fovasalason
Crinp =8mMm a tapadasi kovetelmény miatt szikséges minimalis betonfedés a kengyelen
Cringyr =19 mMm a kornyezeti hatasok miatt szukséges minimalis betonfedes

ACy,, =0 kiegeszito biztonsagi paraméter

ACyy st =0 a minimalis betonfedés csokkentése korrozioallo acél alkalmazasa esetén
ACyyr a0¢ =0 a minimalis betonfedés csokkentése kiegészito vedelem alkalmazasa eseten
C.i, =1omm a minimalis betonfedes értekét a kornyezeti feltételek hatarozzak meg

AC,,, =10mm a méreteltéréseket tervezéskor figyelembe vevo tényezé

Crom =Chin + ACy, =25mm a névleges betonfedés értéke kengyelen értelmezve
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

Példa a nevleges betonfedés meghatarozasara (3)

Egy monolit vasbeton lemez tervezése soran a beton jele C25/30 — XC2 — 16 — F3 — MSZ 4798:2016. A fGiranyu
vasalast @12-es acélbetétekkel, a keresztiranyu vasalast @10-es acélbetétekkel kivanjuk kialakitani. Hatarozzuk
meg a névleges betonfedés értékét!

S4 az 50 év tervezési élettartamhoz tartozd szerkezeti osztaly

Crinp =12mm a tapadasi koveteImény miatt szikséges minimalis betonfedés a fovasalason
Crningur =29 MM a kornyezeti hatasok miatt szikséges minimalis betonfedés

ACqy,, =0 kiegeszito biztonsagi paraméter

AC,, & =0 a minimalis betonfedeés csokkentese korrozioallo acél alkalmazasa esetén
ACyyr a0¢ =0 a minimalis betonfedés csokkentése kiegészito vedelem alkalmazasa esetén
C.in =25mm a minimalis betonfedes érteket a kornyezeti feltételek hatarozzak meg

AC,,, =10mm a méreteltéréseket tervezéskor figyelembe vevo tényez6

Crom =Crin + ACy, =35mm a névleges betonfedés értéke a féiranyu vasalason értelmezve
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

Példa a névleges betonfedés meghatarozasara (4)

Egy monolit vasbeton lemez tervezése soran a beton jele C30/37 — XC1 - 16 — F3 — MSZ 4798:2016. A fGiranyu
vasalast @10-es acélbetétekkel, a keresztirdnyl vasalast @8-as acélbetétekkel kivanjuk kialakitani, tovabba a
szerkezet feluletén kiegészitd védelem alkalmazasara keril sor. Hatarozzuk meg a névleges betonfedés értékét!

S4 az 50 év tervezési élettartamhoz tartozd szerkezeti osztaly

Cmin,b =10mm a tapadasi kovetelmény miatt szikséges minimalis betonfedés a fovasalason

Cmin’dur =15mm a kornyezeti hatasok miatt szlkséges minimalis betonfedés

ACdur’y =0 kiegészitd biztonsagi paraméter

ACdu,’St =0 a minimalis betonfedés csokkentése korrozioalld acél alkalmazasa esetén

ACdur,add =5mm mivel kiegészitdé védelmet pl. bevonatot alkalmazunk, tervez6 ennek alapjan
ezt sajat hataskorben figyelembe veszi

C.., =10mm a minimalis betonfedés értékét a kornyezeti feltételek és a kiegészté
védelem figyelembe vételével alakul (15 mm —5 mm =10 mm)

AC,,, =10mm a méreteltéréseket tervezéskor figyelembe vevo tényez6

Crom =Crin + ACy, =20mm a névleges betonfedés értéke a foiranyu vasalason értelmezve
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10. Témakor — Betonfedés

Vasbetonszerkezetek

Példa a névleges betonfedés meghatarozasara (5)

Eqgy elbre gyartott feszitett vasbeton tartd tervezese soran a beton jele C50/60 - XC2 -8 - F3 - CEM 1 52,5 - 100
év — MSZ 4798:2016. A feszitobetétek Fp-100-as feszitbpaszmak (névleges atmerd: 11,3 mm), a hossziranyu
feszitett és nem feszitett vasalast @10-es kengyelek fogjak kozre. Hatarozzuk meg a kengyelen értelmezett
betonfedés névleges értékét!

S4 az 50 év tervezeési élettartamhoz tartozo szerkezeti osztaly kiindulas!
S6 a 100 év tervezeési élettartamhoz a szerkezeti osztalyt novelni kell 2-vel!
S5 az alkalmazott C50/60-as szilardsagi osztaly nagyobb, mint a kornyezeti

kitéti osztaly miatt szlkséges C25/30, tovabba meghaladja a C35/45-0s
szilardsagi osztalyt, igy a szerkezeti osztaly tovabb csokkenthet6 1-

gyel!

S4 eloirt mindségbiztositassal rendelkez6 uzemben elére gyartott
szerkezetek esetén - tekintettel a beton bedolgozasanak megbizhatdbb
korllményeire — a figyelembe vett szerkezeti osztaly 1-gyel még tovabb
csokkentheto!
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

Példa a névleges betonfedés meghatarozasara (5)

Eqgy elbre gyartott feszitett vasbeton tartd tervezese soran a beton jele C50/60 - XC2 -8 - F3 - CEM 1 52,5 - 100
ev — MSZ 4798:2016. A feszitobetétek Fp-100-as feszitbpaszmak (névleges atmerd: 11,3 mm), a hossziranyu
feszitett és nem feszitett vasalast @10-es kengyelek fogjak kozre. Hatarozzuk meg a kengyelen értelmezett
betonfedés névleges értékét!

Crningyr =39 MM a kornyezeti hatasok miatt szilkséges minimalis betonfedés feszitobetéten
Crningur =29 MM a kornyezeti hatasok miatt szikséges minimalis betonfedés kengyelen
C_.,=12mm a tapa’flé,si kéyetelmény miatt szilkséges minimalis betonfedés a

’ feszitopaszman
Crinp =10mm a tapadasi kovetelmény miatt szilkséges minimalis betonfedés a

kengyelen

ACy,, =0 kiegészitd biztonsagi paraméter
ACyy s =0 a minimalis betonfedés csokkentése korrozioallo acél alkalmazasa esetén
AC iy a0q =0 a minimalis betonfedés csokkentése kiegészité védelem alkalmazasa esetén
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

Példa a névleges betonfedés meghatarozasara (5)

Eqgy elbre gyartott feszitett vasbeton tartd tervezese soran a beton jele C50/60 - XC2 -8 - F3 - CEM 1 52,5 - 100
ev — MSZ 4798:2016. A feszitobetétek Fp-100-as feszitbpaszmak (névleges atmerd: 11,3 mm), a hossziranyu
feszitett és nem feszitett vasalast @10-es kengyelek fogjak kozre. Hatarozzuk meg a kengyelen értelmezett
betonfedés névleges értékét!

C.i, =25mm a minimalis betonfedés értekét a kornyezeti feltételek hatarozzak meg,
esetlinkben a feszitObetéteken és a kengyelen alkalmazhatoé értékek
azonos eredmenyre vezetnek

AC,,, =omm a gyarté nyilatkozata alapjan az alkalmazott mindségbiztositasi
rendszer kiterjed a betonfedés mértékének méréseére, tervezd ennek
alapjan ezt sajat hataskorben figyelembe veszi

Crom =Chin + ACy, =30mm a névleges betonfedés értéke a kengyelen értelmezve
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10. Témakor — Betonfedés

Vasbetonszerkezetek

Példa a névleges betonfedés meghatarozasara (6)

Egy mezbgazdasagi célu eldre gyartott vasbeton elem tervezése soran a beton jele C45/55 — XC4 — XD2 — XA5(H)
- XV2(H) -16 - F2 - CEM 1 42,5 N-SR 0 — 25 év — MSZ 4798:2016. A szerkezet lemez jellegl elemekbdl epul fel,
melyben tervezetten a gyartd @6/150/150-es kétoldali korr6zidalldo hegesztett halos vasalas mellett @8-as hossz-
és keresztiranyu egyedi kiegészitd korrdzidallo betéteket alkalmaz. Hatarozzuk meg a betonfedés névleges értékét!

S4 az 50 év tervezeési élettartamhoz tartozo szerkezeti osztaly kiindulas!

S3 a tervezeési élettartam 30 év, ami kisebb 50 évnél, a szerkezeti osztaly
1-gyel csokkenthetd!

S2 az alkalmazott C45/55-0s szilardsagi osztaly nagyobb, mint a kornyezeti

kitéti osztaly miatt szikséges C35/45, tovabba meghaladja a C40/50-es
szilardsagi osztalyt, igy a szerkezeti osztaly csokkenthetd 1-gyel!

S1 eloirt mindségbiztositassal rendelkez6 uzemben elére gyartott
szerkezetek esetén - tekintettel a beton bedolgozasanak megbizhatdbb
korilményeire — a figyelembe vett szerkezeti osztaly 1-gyel csokkentheto
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

Példa a névleges betonfedés meghatarozasara (6)

Egy mezbgazdasagi célu eldre gyartott vasbeton elem tervezése soran a beton jele C45/55 — XC4 — XD2 — XA5(H)
- XV2(H) -16 - F2 - CEM 1 42,5 N-SR 0 — 25 év — MSZ 4798:2016. A szerkezet lemez jellegl elemekbdl epul fel,
melyben tervezetten a gyartd @6/150/150-es kétoldali korr6zidalldo hegesztett halos vasalas mellett @8-as hossz-
és keresztiranyu egyedi kiegészitd korrdzidallo betéteket alkalmaz. Hatarozzuk meg a betonfedés névleges értékét!

Cringur =29 MM a kornyezeti hatasok miatt szilkséges minimalis betonfedés

C. . —8mm a tapadasi kovetelmény miatt szikséges minimalis betonfedés a
min.b nagyobb atmérdgjii acélbetéteken

ACqy,, =0 kiegeszito biztonsagi parameéter

AC st =0MM megbizo kérésére korrdzidallé acélbetéteket alkalmazunk

AC iy ags =0 a minimalis betonfedés csokkentése kiegészito vedelem alkalmazasa

esetén
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

Példa a névleges betonfedés meghatarozasara (6)

Egy mezbgazdasagi célu eldre gyartott vasbeton elem tervezése soran a beton jele C45/55 — XC4 — XD2 — XA5(H)
- XV2(H) -16 - F2 - CEM 1 42,5 N-SR 0 — 25 év — MSZ 4798:2016. A szerkezet lemez jellegl elemekbdl epul fel,
melyben tervezetten a gyartd @6/150/150-es kétoldali korr6zidalldo hegesztett halos vasalas mellett @8-as hossz-
és keresztiranyu egyedi kiegészitd korrdzidallo betéteket alkalmaz. Hatarozzuk meg a betonfedés névleges értékét!

C.in =20mm a minimalis betonfedés értékét a kornyezeti feltételek valamint a
korrozioallo acélbetét alkalmazasa hatarozzak meg (25 mm — 5 mm = 20
mm)

AC,,, =omm a gyarto nyilatkozata alapjan az alkalmazott min6ségbiztositasi

rendszer kiterjed a betonfedés mértékének mérésére, tervezd ennek
alapjan ezt sajat hataskorben figyelembe veszi

a névleges betonfedés értéke a beton feluletéhez legkozelebb esé

Crom =Crmin +ACqe, =25 mm nagyobb atméréjii acélbetéten
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

A betonfedés biztositasa
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

A betonfedés biztositasa
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Vasbetonszerkezetek . — Betonfedés

A betonfedés biztositasa

https://www.indiamart.com
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

A betonfedés biztositasa

Fuzhou Weipeng JEEIENIOII Co., L

https://ca.dhgate.com
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A betonfedés biztositasa
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Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

A betonfedés biztositasa

AARNED A LM
PSS Pl
226 L XY K
E0O0¢RLIYRB R

odiRSRIANN
e 7 T @l ==

http://www.brickmachineprice.com

EMAKOM Komplex Méroki Iroda, 4481 Nyiregyhaza-Sostohegy Janoshegy Lakopark 7. Dr. Kovacs Imre PhD ® Minden jog fenntartva!



Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

A betonfedés biztositasa

https://www.justdial.com

EMAKOM Komplex Méroki Iroda, 4481 Nyiregyhaza-Sostohegy Janoshegy Lakopark 7. Dr. Kovacs Imre PhD ® Minden jog fenntartva!



Vasbetonszerkezetek 10. Témakor — Betonfedés

.
'

Y -
-

7 Vasbetonszerkezetek

v

10. Témakor
Betonfedeés

Dr. Kovacs Imre PhD
tanszékvezet6 fdiskolai tanar
tartdszerkezeti tervez6
tartoszerkezeti szakeértd
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EMAKOM

info@emakom.hu
+36 30 743 6865
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